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‘ Peinture d’ombrage léger po,u‘( serres agricoles en
verre ou plastique f

Peinture d’'ombrage pour serres agncoles enverre ou
plastique. l
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Peinture d’ombrage renforce pour serres agrlcoles en

verre ou plastiqueadapté aux régions a fort ensoleillement.
Solution de nettoyage pour peinture o ombrage
OMBRAFLEX PREMIUM.

Peinture d’ ombrage pour serres agrlcoles en verre ou
plastique et vitrages industriels et urbains.

- |
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ENVIRONNEMENT

MF EN IS0 14021

agriplast’

Les peintures d'ombrage AGRIPLAST sont
composées majoritairement d’éléments
naturels, elles participent activement a
la protection de [I'environnement, elles
répondent a des criteres définis selon la
norme environnementale NF EN ISO 14021.




- n
Peinture d'ombrage léger pour serres agricoles en verre ou plastique

o
- o INTENSITE D’OMBRAGE AJUSTABLE SELON LE TAUX DE DILUTION.
o APPLICABLE SUR ECRANS PLASTIQUES OU VERRES.
a o S’AUTO-ELIMINE DANS LE TEMPS SOUS L'ACTION DES PRECIPITATIONS.
f.__

DILUTIONS ET RENDEMENT PRATIQUE :

e OMBRAFLEX LIGHT 25 KG + 80 litres 'eau = 1555 m?
OMBRAGE o

e OMBRAFLEX LIGHT 25 KG + 65 lires d'eau = 1312 m?
OMBRAGE ; ) -
TENSE OMBRAFLEX LIGHT 25 KG + 50 litres d'eau = 1070 m?
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Peinture d’'ombrage pour serres agricoles en verre ou plastique et vitrages industriels
et urbains

o INTENSITE D’OMBRAGE AJUSTABLE SELON LE TAUX DE DILUTION.

o APPLICABLE SUR ECRANS PLASTIQUES OU VERRES.

o S’AUTO-ELIMINE DANS LE TEMPS SOUS L’ACTION DES PRECIPITATIONS.

DILUTIONS ET RENDEMENT PRATIQUE :

°"f§§é§5 OMBRAFLEX STANDARD 25 KG + 90 4 120 litres d'eau = 1700 2 2200 m?
°mg$’;ﬁ5 OMBRAFLEX STANDARD 25 KG + 60 4 90 litres d’eau = 1200 & 1700 m?
?#T‘B’Emgff OMBRAFLEX STANDARD 25 KG + 30 2 60 litres d'eau = 720 4 1200 m?

Peinture d’ ombrage renforce pour serres agncoles en verre ou plastique.
o ADAPTE AUX REGIONS A FORT ENSOLEILLEMENT.
o INTENSITE D’OMBRAGE AJUSTABLE SELON LE TAUX DE DILUTION.
o APPLICABLE SUR ECRANS PLASTIQUES OU VERRES.
o S’AUTO-ELIMINE DANS LE TEMPS SOUS L’ACTION DES PRECIPITATIONS.

DILUTIONS ET RENDEMENT PRATIQUE :

°"L"EB§£§E OMBRAFLEX HORTICOLE 25 KG + 90 4 120 litres d’eau = 1600 2 2100 m?
°mg$’;ﬁE OMBRAFLEX HORTICOLE 25 KG + 60 2 90 litres d'eau = 1150 & 1600 m?
?,ﬂ"%'}fg?f OMBRAFLEX HORTICOLE 25 KG + 30 4 60 litres d'eau = 700 2 1150 m?

HVIBE/ANLEA,
Peinture d’'ombrage réversible pour serres agricoles en verre ou plastique
o ADAPTE AUX REGIONS PEU ENSOLEILLEES.
o DEVIENT TRANSPARENT AVEC LA PLUIE ET OPAQUE AVEC L’ENSOLEILLEMENT.
o INTENSITE D’OMBRAGE AJUSTABLE SELON LE TAUX DE DILUTION.
o APPLICABLE SUR ECRANS PLASTIQUES OU VERRES.
o S’AUTO-ELIMINE DANS LE TEMPS SOUS L’ACTION DES PRECIPITATIONS.

DILUTIONS ET RENDEMENT PRATIQUE : -

°"f§§2§5 OMBRAFLEX VARIABLE 15 KG + 60 & 90 litres d'eau = 980 2 1400 m? [

oo OMBRAFLEX VARIABLE 15 KG + 60 litres d’eau = 980 m?

olr!leBETlpé(I;FE OMBRAFLEX VARIABLE 15 KG + 30 & 45 litres d’eau = 600 2 800 m? :;
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Peinture d’'ombrage pour serres agricoles en verre ou plastique
favorisant la croissance des cultures

o ABAISSE LA CHALEUR DES SERRES.
e FAVORISE LE PASSAGE DE LA LUMIERE DE CROISSANCE.

DILUTIONS ET RENDEMENT PRATIQUE :

OMBRAFLEX PREMIUM 15 KG + 45 litres d’eau = 300 m? - 500m?
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Py PAR INFFRA ROUGCE

- Abaisse la température a l'intérieur de la serre : Le mélange pigmentaire spécifique de
'OMBRAFLEX PREMIUM apporte une meilleure protection contre le passage des rayons “Infra
Rouge” (> 700 nm) par rapport aux autres produits d'ombrage de la gamme OMBRAFLEX.

- Favorise I'apport de lumiére nécessaire a la croissance des végétaux : Le mélange pigmentaire
spécifique de 'OMBRAFLEX PREMIUM permet d’améliorer nettement la transmission du
rayonnement lumineux visible compris entre 400 et 700 nm, nécessaires a la photosynthese
(Photosynthétics Actives Radiations - PAR).

- Simplicité d’emploi.

- Ombrage homogene, efficace et résistant.

- Appliqué lors des premiers jours ensoleillés (mars / avril), le produit se dégrade progressivement
pour disparaitre avec les fortes pluies d’automne.

- En cas de persistance du produit d’ombrage en fin de saison, utiliser la solution de désombrage
spécifique OMBRASTOP PREMIUM (Cf. fiche descriptive).

Solution de nettoyage de peintures d’ombrage pour
serres agricoles
o CONCENTRE GELIFIE DILUABLE.

o ADAPTE AUX SERRES EN VERRE
OU PLASTIQUE.

o APPLICABLE PAR PULVERISATION.

RENDEMENT PRATIQUE :

7 a 8 m?/ litre. Ces rendements dépendent du type de matériel de
pulvérisation employé ainsi que des habitudes de travalil et peuvent
varier de 20 a 30%.

Solution de nettoyage pour peinture d’'ombrage
OMBRAFLEX PREMIUM

o DESOMBRAGE AISE A LA DEMANDE.

o CONCENTRE DILUABLE.

o ADAPTE AUX SERRES EN VERRE
OU PLASTIQUE.

o APPLICABLE PAR PULVERISATION.

RENDEMENT PRATIQUE :

12 a 15 m?/litre de produit dilué. Soit, pour 20 kg de produit + 140
L d’eau : 1900 a 2400 m.

Ces rendements dépendent du type de matériel de pulvérisation
employé ainsi que des habitudes de travail et peuvent varier
de 20 a 30%.
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